
Tehnicki laminati
Pod nazivom tehni ki laminati podrazumijevamo razne višeslojne i polikomponentne materijale sa specifi nim elektroizolacionim,
termi kim i mehani kim osobinama. Materijali se razlikuju po vrsti vezivne smole (fenolna, epoxidna) i po vrsti armaturnog
materijala (papir, pamu na ili staklena tkanina) ovisno o mjestu i na inu upotrebe. Odlike tehni kih laminata su: dobra dielektri na
svojstva, elektroizolacijska otpornost, mehani ka otpornost pri relativno maloj prostornoj masi, temperaturna stabilnost i dobra
zvu na izolacija. Lako se obra uju, režu i buše, imaju malu apsorpciju vode i ne korodiraju. Izvrsna su zamjena za metale, drvo i
druge materijale. Iz široke palete ovih materijala izdvajamo tri osnovna tipa: Textolit, Pertinax i Vitroplast.

Tekstolit Hgw 2082
Tehni ki laminati od pamu ne tkanine i modificiranih fenolnih smola. Izuzetno dobrih mehani kih osobina: otporni na vodu, ulja,
benzin, slabe kiseline i lužine. Imaju široku upotrebu u strojogradnji, brodogradnji, održavanju i sl., a zbog dobrih elektroizolacionih
osobina u elektroindustriji izvrsna su zamjena za metalne rezervne dijelove, npr. zup anike, distancere, podloške i sl..
Posjeduju dobru otpornost na cijepanje, udarnu žilavost i otpornost na pritisak.

Pertinax; Hp 2061.5
Zajedni ko ime tehni kih laminata izra enih na bazi papira i modificiranih fenolnih smola. Zbog svojih osobina upotrebljavaju
se kao izolacijski materijal u visoko i niskonaponskim aparatima i kao plo ast konstrukcijski materijal. Ovisno o namjeni postoji
više tipova ovih materijala. U prilogu su date karakteristike materijala Pertinax elecrik HP 2061.5 DIN 7735.

Vitroplast G 10; Hgw 237
Visokokvalitetni materijali na bazi epoksilnih smola i staklenog platna. Odlikuju se iznimnim elektroizolacijskim i mehani kim
osobinama, velikom dielektri nom tvrdo om, iznimnom mehani kom tvrdo om, sposobnoš u niskog upijanja vlage i visokom
otpornoš u na temperature (za Fr 4 VO i samougasivoš u). Idealni za uoptrebu u zahtjevnim elektri nim aparatima i strojevima,
u transformatorima i razvodnim plo ama.

OSOBINE MATERIJALA                 Textolit Hgw 2082   Pertinax 2061,5       Vitroplast Hgw 2372
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